
 

 

Clima WPL Vaakaköysi 

Clima Putoamisenestojärjestelmä – EN 353-2 
 
 

 
 

Tämä liukuva turvaköysi on suunniteltu tikkailla, mastoissa ja korkeiden lavavarastojen varastonostureissa tapahtuvaan 
työskentelyyn. Turvaköysi voidaan kohdistaa kiinnityslenkillä ja kiristää köysipitimen avulla. Tarraimessa on lyhyt liitosköy- 
si, ja se voidaan kytkeä joko kiinteästi kiinnityslenkkiin tai käyttäjän turvavaljaisiin. Järjestelmä toimitetaan kuljetusta ja 
säilytystä helpottavassa olkalaukussa. 

 
 
 
 
 

Nimike Köyden max pituus [m] Paino [kg] Hinta alv 0% 

Clima Vertical Line 15 15 2,5 325,90€ 

Clima Vertical Line 20 20 2,9 337,90€ 

 
 

 

 
 

StopLine-tarraimet, joita käytetään pystyköysisovelluksissa, mahdollistavat kaksin käsin työskentelyn. Kestävän ydinkuo- 
riköyden paksuus on 12 mm. Jaloteräksinen, täysin huoltovapaa köydenlyhennin lisää toimintavarmuutta. Köydenlyhenti- 
men liukuominaisuudet ydinkuoriköyden kanssa ovat optimaaliset myös vaativimmissa käyttöoloissa. 

 
 
 
 
 

Malli Köyden max pituus [m] Paino [kg] Hinta alv 0% 

StopLine-10 10 1,5 195,60€ 

StopLine-15 15 2 228,10€ 

 
 
 
 
 
 

 

CLIMA-turvaköyttä voidaan käyttää siellä, missä vakiomittainen liitosköysi ei enää riitä. Lukituslaite voidaan sijoittaa ja 
kiinnittää köyden mihin kohtaan tahansa putoamisalueen rajoittamiseksi. Lukituslaite voidaan kiinnittää turvavaljaisiin suo- 
raan tai liitoshihnan avulla. Turvaköysi on suunniteltu kantamaan käyttäjän painoa ja siksi sitä voidaan käyttää myös tur- 
vajärjestelmän osana. 

 
 
 
 

Malli Hinta alv 0% 

CLIMA WPL 10 m 

 

259,00€ 
 

Kysy muita pituuksia. 

StopLine Liukutarrain – EN 353-2 

Clima VL - EN 353-2 


