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Nostosilmukka VRBS

• Kaksipistekiinnityksen ansiosta kuorma jakaantuu tasai-
sesti.

• Taottu 1677-1 mukainen särötarkastettu vaaleanpunai-
seksi maalattu silmukka.

• Varustettu suurinta sallittua kuormaa osoittavalla merkin-
nällä.

• Matala rakenne.
• Kestää hyvin dynaamisia ja staattisia rasituksia.

ISO-mukaisia sidontakorvakkeita
Esimerkki: RORO Kuorma-autojen sidonta-
korvake.
Til. no 7983031

Maksimi sidontavoima = 10000 daN. Kompakti ja moni-
käyttöinen.

Huomaa:
Kaikkia nostokorvia voidaan käyttää myös sidontakorvak-
keina. Sallittu kuormitus on kaksinkertainen sallittuun
nostokuormitukseen, koska varmuuskerroin 2 on sidonnassa
riittävä.

Esimerkki: VLBS 1,5t – nostokäytössä sallittu kuorma on 1t,
joten sidonnassa sallittu kuormitus on 3000 daN.

LBS ( ) RS-mallit
Hitsauspala ja nostosanka valmistettu materiaalista 1.4571,
käytettävä hitsauspuikko tulisi olla SFS3656: E 19.12.3 LR23
esim. Esab 63.30 (Thyssen Thermanit GEW 316L-16) tai
vastaava.
Käyttöesimerkki: Hitsattuna materiaali 1.4571 kestää
kestokäytössä kiteensisäistä syöpymistä +400° saakka. 

Mo-pitoisuus lisää kemiallista kestävyyttä ja klooripitoisten
aineiden kestävyyden vuoksi materiaalia 1.4571 käytetään
kemianteollisuudessa, petrokemian ja hiiliteollisuudessa
sekä tekstiiliteollisuudessa
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Haponkestävä nostosanka - LBS-RS

Vastaa konedirektiivin vaatimuksia

Nimike Kuorma A B C D E Ø F G H Hitsaus- Paino Tilaus-
(t) sauma kpl numero

HV+ (kg)

LBS (1) RS 0,5 0,5 32 65 36 25 39 13,5 33 69 HV 5 + 3 0,3 51 630*

LBS (3) RS 1 1 42 85 50 31 50 16,5 46 87 HV 8 + 3 0,6 51 740*

LBS (5) RS 2 2 61 110 65 44 72 22,5 60 125 HV 12 + 4 1,6 53 377
* Ilman jousta

Materiaali No. 1.4571

Hitsattavat nostokorvat sidontakorvakkeina kuormansidonnassa

Kallistuu 180°

Hitsausohje:
Jousi

Etäisyys-
nupit

Rud 2008.qxd:Inhalt Ed. 16_e  7.4.2008  15:13  Sivu27

Nimike Kuorma (t) A B C D E F T Hitsaussauma Paino (kg)

VRBS-4 4 62 14 28 48 135 71 65 HY 4 + a 3 0,8

VRBS-6,7 6,7 88 20 39 60 170 92 84 HY 5,5 + a 3 1,6

VRBS-10 10 100 22 46 65 195 100 95 HY 6 + a 4 3,0

VRBS-16 16 130 30 57 90 263 134 127 HY 8,5 + a 4 6,6

VRBS-31,5 31,5 160 42 79 130 375 195 178 HY 18 + a 4 15,6

VRBS-50 50 240 70 120 230 620 340 313 HY 25 + a 8 54

• Hitsauspala on hyvin hitsattavasta materiaalista 
S355J2+N (Fe52C) taottu ja sen alapinnalla on suurinta 
sallittua kuormaa osoittava merkintä.

• Patentoidut etäisyysnupit saavat aikaan hitsauksen vaati-
man ilmaraon n. 3 mm.

• Tärkeää: Erityissauman ansiosta (läpihitsattu) täyttää DIN 
18800 vaatimukset. Juuripalon tulisi olla hitsattu yhtäjak-
soisesti. Näin saadaan juuresta korroosiovapaa.

• Korvaketta voidaan käyttää ulkotiloissa.
Huomaa: Noudata hitsausohjetta ja -järjestystä.

Etäisyys-
nupit
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Vastaa konedirektiivin vaatimuksia


