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Tyyppi
 Kettinki Ø 

WLL
t

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

f
mm

g
mm

Paino 
kg3- ja 4-haarainen

45˚
mm

60˚
mm

MTS 16 6 6-7 2,5 16 120 70 13 100 60 7 1,16

MTS 18 6-7 8 3,5 18 135 75 16 100 60 6 1,75

MTS 22 8 10 6,5 22 150 90 18 120 70 9 2,8

MTS 25 10 13 8,5 25 170 95 20 120 70 11 3,82

MTS 28 - - 10 28 200 120 20 120 70 11 4,7

MTS 30 13 16 13 30 200 120 22 135 75 14 5,85

MTS 36 16 18-19 17 36 250 150 25 135 75 14 9,35

MTS 38 - 20 20 38 250 150 28 170 95 17 11,75

MTS 44 18-20 22 27 45 280 170 33 200 120 17 18,5

MTS 45 - - 30 45 300 200 36 200 120 21 22

MTS 50 22 26 40 50 300 200 38 150 90 21 24

MTS 55 26 32 50 55 300 200 38 150 90 23 27

MTS 58 - - 60 58 350 200 42 150 90 - 34

MTS 70 32 - 80 70 400 250 55 300 150 - 72

MTS 80 - - 100 80 400 250 58 300 150 - 92

Irtorenkaat 3- ja 4-haaraiset

Tyyppi WLL 
t 

A B C D F G T Paino
Kg 

GSH-06 1,12 27 22 16 20 25 74 75 0,30

GSH-08 2,00 38 28 20 28 30 98 97 0,80

GSH-10 3,15 46 36 26 35 35 122 108 1,40

GSH-13 5,30 58 46 30 37 40 139 126 2,50

GSH-16 8,00 67 56 56 49 48 164 152 4,10

GSH – Salpakoukku

• EN 1677-4 mukaisia päärenkaita käytetään 3- ja 4-haa-
raisissa kettinkirakseissa tai irrallisena renkaana. Rengas 
liitetään kettinkiin lyöntiliittimellä. Eivät sisällä merkintä-
levykettä.

• Huom: valittaessa rengasta tulee olla tarkkana, että valit-
see oikean kuormituksen omaavan renkaan.

• Erittäin tukeva malli. 
• Ei ulkonevaa koukun kärkeä. 
• Taottu salpa, joka asettuessaan koukun kärkeen kestää hyvin 

sivuttaisvoimia. 
• Ruostumaton kaksihaarainen jousi. 
• Levennetty koukun kärki suojaa käyttövirheiltä ja kestää parem-

min taivutusta. 
• Haarukkaliitoksen kohdalta koukku on paksumpi kuin kettinki-

lenkin ulkoleveys, näin kettinkilenkki on suojassa kulumiselta. 
• Liitostappi ja varmistussokka esiasennettuna.


