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VERG Nostotappi

Kettinki  Kuorma t   Tyyppi  D min D* L* A min T

6  1,5  VERG-6 17

Mitat L ja D annettava
tilauksen  

yhteydessä

11 20

8  2,5  VERG-8 22 15 26

10  4,0  VERG-10 28 18 33

13  6,7  VERG-13 36 24 42

16  10,0  VERG-16 45 29 54
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NOSTOVÄLINEET

VERG
Nostotappi

VIP-
lyöntiliitin
VVS-U

Voidaan käyttää mm. työkalujen nostoon ja kappa-
leisiin, joihin voi porata tai joissa on tappia vastaava
reikä.
Tapin halkaisijan minimimitta taulukossa, tapin
pituus vähintään 2xd. Maksimihalkaisija 48mm.
Reiän toleranssi D+1mm.

Suositellaan käytettäväksi nostopalkin kanssa tapin
vaaka-asennon saavuttamiseksi. (voiko käyttää
ilman?)

Kettinki Kuorma t Tyyppi Paino Tilausnro Tilausnro Tilausnro
A1 A2 B C D T kg/kpl VVS-U VVS-1/2 VVS-V

perusmalli toinen molemmat
kavennettu kavennettu

6 1,5 VVS   6 7 14 50 8,5 14 40 0,09 79 88 419 79 84 057 79 84 050
8 2,5 VVS  8 9 19 64 9,5 19 53 0,17 79 85 714 79 84 058 79 84 051

10 4,0 VVS 10 11 23 80 12,5 23 70 0,42 79 85 715 79 84 059 79 84 052
13 6,7 VVS 13 15 27 95 16 27 81 0,64 79 84 293 79 84 060 79 84 053
16 10,0 VVS 16 18 34 125 20 34 104 1,5 79 86 984 79 84 061 79 84 054
20      16,0     VVS 20 – 42 155 25 41 124 3 79 84 055 – –      
22      20,0     VVS 22 – 47 170 30 46 133 3,9 79 84 056 – –      
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VVS-U lyöntiliitintä,
kitamitta A2 voidaan
käyttää liitettäessä ket-
tinki nostokorviin, tar-
raimiin ja vastaaviin.

Nivelakseli varmistetaan
molemmista päistään
sokalla.

pienikitaiset 
puolikkaat

üblichen Sicherungs-
feder oder der Hülsen
des Haltebolzens. 
In die Schlossbügelhälf-
te mit angeschmiedeter
Nase kann nur die ent-
sprechend dazu ge -
hörige VIP-Kettinki bzw.
 Überlastglied verwechs-
lungsfrei (A1) montiert
werden.

toinen puolikas 
pienikitainen

VVS-V

VVS-U  perusmalli

VVS-1/2

Huom: 
Tappi työnnettävä reikään
kaulukseensa saakka.

VERG-tapit eivät ole varasto-
nimikkeitä, vaan tehdään
tilausten mukaisesti.

Kettinki Kuorma t Tyyppi Dmin D* L* A min. T
6 1,5 VERG – 6 17 11 20
8 2,5 VERG – 8 22

Mitat L ja D annettava
15 26

10 4,0 VERG – 10 28
tilauksen yhteydessä!

18 33
13 6,7 VERG – 13 36 24 42
16 10,0 VERG – 16 45 29 54
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kokoluokas-
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 Kettinki   Kuorma t  Tyyppi A B C T Smax  kg/kpl  

 4   0,63  UW-PP-4 32 4,8 13 56 4,5 0,20

 6   1,5  UW-PP-6 38 7,0 16 68 4,5 0,42

 8   2,5  UW-PP-8 52 9,1 20 88 6,0 1,0

 10   4,0  UW-PP-10 66 11,0 26 106 6,0 1,9

 13   6,7  UW-PP-13 80 14,4 30 131 6,5 3,6

 16   10,0  UW-PP-16 86 17,6 37 141 8,0 4,9

VWA Leikari

UW-PP Leikari

 Kettinki   Kuorma t   Tyyppi  A B  C  T  kg/kpl  

 20   16,0  VWA 20 100 21 25 147 6,7

 22   20,0  VWA 22 102 23 28 147 6,8

• Kuulalaakeroinnin ansiosta kääntyy kuormitettunakin. Monipuo-
liset yhdistelymahdollisuudet, kaikki VIP-haarukkaliitokset sopi-
vat kokoluokkien sekaantumatta. Suljettu, pölysuojattu rakenne. 
Liitostappi ja varmistussokka esiasennettuna. Käyttöohjeiden 
mukaan kettinkihaaran kiertymät tulee poistaa ennen raksin käyt-
tämistä. VWA-leikari tekee sen automaattisesti. 

• Varoitus: VWA-leikari tulee liittää siten, ettei siihen kohdistu tai-
vutusvoimia.

• Voidaan käyttää mm. työkalujen nostoon ja kappaleisiin, joihin voi 
porata tai joissa on tappia vastaava reikä. Tapin halkaisijan minimimitta 
taulukossa, tapin pituus vähintään 2xd.  Maksimihalkaisija 48mm. 
Reiän toleranssi D+1mm. Suositellaan käytettäväksi nostopalkin 
kanssa tapin vaaka-asennon saavuttamiseksi.

• Raksin kettinki ei saa olla kierteellä – UW-PP oikaisee 
kettingin automaattisesti.

• Kuulalaakeroitu - pyörii kuormitettuna.
• Ei sovellu taakan jatkuvaan tai pitkäkestoiseen pyörittä-

miseen


