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• Uusi lukittava hakalyhennin 20mm, 22mm ja 28mm VIP-
kettingeille. Kettinkitaskun muotoilun ansioista kuormaa 
ei tarvitse pienentää eikä kettinki pääse irtoamaan tahat-
tomasti. Uutta: Tukeva jousikuormitteinen varmistustappi 
estää kettingin vapautumisen vahingossa niin kuormitta-
mattomana kuin kuormitettunakin.

Kettinki Kuorma t Tyyppi A B1 B2 T kg/kpl

20 16 VV 20 117 101 102 140 8,8

22 20 VV 22 117 101 102 140 8,5

28 31,5 VV 28 150 130 130 170 16,9

VV-20/22/28 Lyhennyshaka 

 Kettinki Kuorma t Tyyppi   A   B   C  SW T1  G  F  T   kg/kpl  

 6   1,5   VV-GSCH 6   17   8   22   10   21   40   28   36   0,15  

 8   2,5   VV-GSCH 8   21   10   26   12   32   48   39   48   0,26  

 10   4,0   VV-GSCH 10   27   13   34   16   35   62   45   61   0,65  

 13   6,7   VV-GSCH 13   33   17   42   20   41   81   59   78   1,35  

 16   10,0   VV-GSCH 16   38   22   49   24   49   95   69   96   2,5  

 20   16,0   VV-GSCH 20   47   27   60   30   57   119   88   108   3,9  

 22   20,0   VV-GSCH 22   53   30   76   36   72   130   95   132   6,7  

VV-GSCH Sakkelipääte, turvaliitos

Esimerkkejä:

• Katso sakkeliosan tekninen kuvaus komponentin VVSCH 
kohdalta.

• Optimaalinen mitoitus – maksimileveys ohuella tapilla
• Haarukkaliitoksen asennon ansiosta erittäin jäykkä taivu-

tukselle.


