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PowerStar 1 – 10t

• EN 1492-1 vaatimusten mukaan valmistettu
• 2 kerroksinen
• WLL 1,0 t – 10,0 t
• Hyvin suojattu etiketti sisältää RFID muistisirun 
• Vyön reunat vahvistettu koko matkalta
• Täydellisesti vahvistetut silmukat
• Saatavana myös C-koukkujen tai D-lenkkien kanssa
• Nimelliskuorma on kudottu nauhaan kiinnitettyyn lisäkan-

kaaseen

Nimelliskuorma
(kg)

Silmukan leveys
(mm)

Silmukan pituus
(mm)

 Hyötypituus min
(m)

Nauhan  
leveys
(mm)

Nauhan 
paksuus

(mm)

Paino ensimmäi-
nen metri

(kg)

Paino juokseva metri
(kg)

1000 30 300 1,00 30 5,60 0,30 0,20

2000 35 300 1,00 60 5,60 0,60 0,40

3000 50 400 1,30 90 6,00 1,00 0,60

4000 65 400 1,30 120 6,20 1,40 0,80

5000 80 500 1,50 150 6,40 1,70 1,00

6000 70 700 1,90 180 7,60 2,20 1,20

8000 90 800 2,20 240 7,60 2,90 1,60

10000 160 1000 2,60 300 7,60 4,10 2,20


