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Jousen asennus
Jousi on asennettu 
keventimen sisään eril-
lisenä yksikkönä ja näin 
jousen huolto ja vaih-
taminen on helppoa ja 
vaivatonta.

CMCO keventimet
Jousikuormitteisia keventimiä käytetään yleisimmin käsityökalujen kanssa, kuten paineil-
matyökalujen, hitsausvälineiden ja asennustyökalujen, aina 200kg asti.

YBF

Ominaisuudet
Kevennin YBF on suunniteltu  DIN 15112 standardin mukaisesti.
Runko on valmistettu kovan vetolujuuden omaavasta alumiinista 
ja painevalussa on mahdollisimman suuri iskunkestävyys.
Keventimen sisälle asennettu jousi takaa helpon ja luotettavan toiminnan

Vaijerin vaihto
Keventimen runkoon 
on tehty pieni reikä vai-
jerin vaihtamista varten. 
Näin ei tarvitse purkaa 
koko laitetta.

Vaijerin ohjain 
Vaijerin ohjain on val-
mistettu kulutusta 
kestävästä nylonista. 
Tällä tavoin vaijerin 
sekä rungon kuluminen 
pysyy mahdollsimman 
pienenä ja käyttöikä 
kasvaa. Vaijerinohjain 
voidaan vaihtaa poista-
matta vaijeria

Jousen säätö ja 
rummun lukitus 
Jousta voidaan säätää 
helposti. Käännetään 
vaihteistoa 90 astetta 
ja näin saadaa rumpu 
lukittua. Tämän jäl-
keen jousen säätämi-
nen onnistuu helposti. 
Rummun lukitusta käy-
tetään myös kun vaih-
detaan vaijeri.

Kuormitus
Keventimen etupuolella 
on ympyrän muotoinen 
mittari, josta voidaan 
lukea jousen kulloinen-
kin kuormitus.


