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XM-teräsnosturijärjestelmä

Tarkemmat tiedot ja mitat löytyvät Erlatekin kotisivuilta www.erlatek.fi

KEVYTNOSTURIEN RASKASSARJALAINEN
• Modulaarinen järjestelmä on 

helppo asentaa, muunnella ja 
laajentaa

• Pitkät ripustusetäisyydet 
vähentävät tukirakenteiden 
määrää ja alentavat 
kokonaiskustannuksia

• Nimelliskuorma 2 000 kg asti

VAHVA, KESTÄVÄ, TERÄKSINEN
• Nosturin rakenne optimoi 

maksimaalisen työalueen
• Laadukas viimeistely ja  

XM-profiili varmistavat  
sujuvan liikkeen

• Suojaus pölyä ja likaa vastaan 
pidentää käyttöikää ja alentaa 
huoltokustannuksia

• Koneistetut pyörät ja 
korkealaatuiset laakerit tekevät 
liikkeestä hiljaista  
ja sujuvaa

JÄRJESTELMÄKOKOONPANOT JA KESKEISET 
LISÄVARUSTEET
• Kokoonpanovaihtoehdot:
 • Siltanosturit – nivelletty, jäykkä tai  

matala rakenne
 • Monorail-järjestelmät  – vaihteet 

ja kääntöpöydät sekä sähkö- että 
käsikäyttöisinä

 • Käsikäyttöinen tai moottoroitu liike
• Huoltoluukku
• Teleskooppisilta
• Eri virransyöttötapoja
• Useita ripustusvaihtoehtoja sekä 

lattiakiinnitteinen Free-standing 
-kannatinrakenne


