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Mittausalue 0 - 100 t

Kuormanilmaisemet TZL ja TZR ovat kompakteja 
mittauslaislaitteita kappaleiden punnitsemiseen.

Vaaoissa on nestekidenäyttö (LCD), joka näyttää 
taakan brutto- tai nettopainon tai hetkellisen 
maksimikuorman. Vaaka ilmoittaa myös 
ylikuormasta (110% nimelliskuormasta) sekä akun 
lataustilan

Kuormanilmaisin TZL
• Suuri tarkkuus
• Kevyt
• Helposti luettava näyttö
• Vankka rakenne
• Säilyttää suurimman arvon muistissa
• Akun kapasiteettin noin 200 työtuntia
• Nollautuu sammutettaessa
• Maksimikuorman näyttö (brutto/netto)
• Mittausyksiköt: kg, t, lbs, to, kN.
• Menee automaattisesti valmiustilaan akun säästämiseksi
• Ilmoittaa kun akut ovat loppumassa.
• Varoittaa ylikuormituksesta

Toimitukseen sisältyy: 
• Koukkuvaaka
• 4 x 1.5 V AA akut
• Testaustodistus
• ei sisällä sakkeleita eikä koukkuja
• Säilytys- ja kuljetussalkku
Kuormanilmaisin TZR  

(radio control)
• Kauko-ohjaimella varustettu koukkuvaaka. Vaa’an näyt-

tämä on siis luettavissa myös kauko-ohjaimen näytöstä.
• Mittaustulokset voidaan siirtää tietokoneelle. 
• Vastaavat toiminnot kuin TKL mallissa + Kauko-ohjain ja 

USB liitäntä

Toimitukseen sisältyy: 
• Koukkuvaaka
• Kauko-ohjain näytöllä
• 7 x 1.5 V AA akut
• Säilytys- ja kuljetussalkku
• Testaustodistus
• PC kaapeli
• Ohjelmisto

Kuormanilmaisimet 


