
232

Teknisiä tietoja

Lug-all malli nro
Työmenetelmä A Työmenetelmä B & C Koukkuväli (cm) 

A/B/C
Teräsköysi mm Taljan paino (kg)

WLL (kg) Nosto (m) WLL (kg) Nosto (m)

6000-15 2000 2,25 1000 4,5 87/68/43 7,94 15,4

4000-20 1400 3 700 6 68/47/33 6,35 7

3000-30 1000 4,5 500 9 60/46/25 5,5 6,2

2250-38 760 5,75 360 11,5 60/46/25 4,76 6,2

3000-10 1000 1,5 500 3 53/41/25 5,5 4,2

2250-15 760 2,25 360 4,5 53/41/25 4,76 4,2

1500-25 500 3,75 250 7,5 53/41/25 3,95 3,9

1000-15 - - 350 4,5 -/41/- 4,76 3,2

• Tehokas, pienikokoinen
• Kestävä, kevyt, monikäyttöinen
• Toimii kaikissa asennoissa
• Vaihdettava vipuvarren asento
• Avoin, itsepuhdistava rakenne
• Yksinkertainen huoltaa ja korjata
• Ruostumaton seosalumiinirakenne
• Korkealaatuinen teräsköysi
• Luistamattomat kaksoispidättimet
• Kestovoidellut laakerit
• Vipuvarsi taipuu 100%:n ylikuormalla
• Koetestattu tehtaalla 70%:n ylikuormalla

Lug-All

Vaijeritaljat 250kg – 2000kg

A B C


