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Pyöröpihti TRU 0,1 – 4,0t

TRU-pyöröpihdeillä voidaan nostaa ja siirtää pyörömateriaa-
leja nopeasti ja turvallisesti 600 mm:n halkaisijaan saakka.

Lisävarusteena saatavana suojapinnoitteella varustetuilla 
pihdeillä voidaan käsitellä myös herkempiä pintamateriaa-
leja.

Suojapinnoite estää myös kappaletta liukumasta leuoissa, 
jos kappaletta ei ole tartuttu painopisteen kohdalta.

• Vakiomallissa ei ole suojapinnoitetta.
• Jos käytetään suojapinnoitetta, niin materiaalin pinnan 

tulee olla kuiva sekä vapaa öljystä ja rasvasta!

Tyyppi Kuorma Kita Z Paino

 kg   mm   kg  

TRU 0,1/150 100   50 - 150  4,2

TRU 0,5/200 500   35 - 200  13,6

TRU 1,0/200 1000   35 - 200  13,6

TRU 1,5/300 1500   80 - 300  27,0

TRU 3,0/300 3000   80 - 300  49,0

TRU 4,0/600 4000   200 - 600  204,0

Tyyppi  TRU   TRU   TRU   TRU   TRU   TRU  

  0,1/150   0,5/200   1,0/200   1,5/300   3,0/300   4,0/600  

A, mm  270   503   509   720   740   1420  

B min,, mm  292   417   437   520   582   930  

B max,, mm  458   723   745   937   960   1815  

C, mm  97   150   178   204   220   318  

D, mm  43   56   82   84   125   205  

E, mm  8   15   15   20   20   30  

F, mm  17   17   30   25   30   35  


