
123

NoCut®pad kulmasuoja

• Kevyt
• Taipuisa ja joustava
• Suuri leikkauskestävyys neulotun vahvisteen johdosta
• Pienentää käyttövirheitä, koska voidaan käyttää molem-

milta puolilta
• Testattu ja sertifioitu

NoCut®pad - kulmasuojalevyt ”teräviin 
reunoihin”
NoCut®pad päällysterakseille ja nostovöille on NoCut® kul-
masuojasta tehty 1-puoleinen versio, jossa suojan molem-
missa päissä on kiinnityselementit. NoCut®pad laitetaan sii-
hen kohtaan tekokuituraksia, jossa raksi on terävää reunaa 
vasten. Käyttäjälle tämä tarkoittaa: Korkeaa joustavuutta, 
vähäistä materiaalivaatimusta sekä korkeaa turvallisuutta 
teräviä reunoja suojautuessa. 

Monta kerrosta teräviä reunoja vasten
NoCut®pad on saatavana 2-kerroksisena tai 4-kerroksi-
sena versiona. Tämä monikerroksinen rakenne saavut-
taa erittäin suuren leikkauskestävyyden ja tarjoaa käyttä-
jälle monia vaihtoehtoja myös hankalien nostojen kannalta, 
joissa on teräviä reunoja olemassa. Kuten NoCut® kulma-
suojassa, käyttölämpötila on -40°C - +60°C.


