
 

 

• Terävien reunojen kestävyys testattu 
• Erittäin lujarakenteinen 
• Vakiovarusteena  RFID-transponderi 
• Liitosköysissä  nykäyksenvaimennin 

 

 
 

 
 

Nimike Pituus [m] Karabiini, käyttäjän puoli Karabiini, kiinnityspuoli Hinta alv 0% 

TP-G 2022 2 Ruuvilukitteinen karabiini ML 2 Ruuvilukitteinen karabiini ML 2 77,50€ 

TP-G 2023 2 Ruuvilukitteinen karabiini ML 2 Kääntölukitteinen karabiini 
5/3043 

88,30€ 

TP-G 2024 2 Ruuvilukitteinen karabiini ML 2 Alumiininen telinekoukku 5/1439 84,10€ 

ATLAS-G 2034 (140kg) 2 Ruuvilukitteinen karabiini ML 2 Alumiininen telinekoukku 5/1439 135,20€ 
 

 

• Venyvyys jopa 2,0 m 
• Vähentää   kompastumisvaaraa 

 
 

TPE-G 2024 
 

Nimike Pituus [m] Karabiini, käyttäjän puoli Karabiini, kiinnityspuoli Hinta alv 0% 

TPE-G 2034 2 Kääntölukitteinen karabiini 5/3043 Alumiininen telinekoukku 5/1439 118,40€ 

TPE-G 2024 2 Ruuvilukitteinen karabiini ML 2 Alumiininen telinekoukku 5/1439 113,80€ 

 

 

• Pituus säädettävissä millimetrin tarkkuudella kaikkiin sovelluksiin sopivaksi 
 

 
 

Nimike Pituus [m] Karabiini, käyttäjän puoli Karabiini, kiinnityspuoli Hinta alv 0% 

TPA-G 2033 1,2-1,8 Kääntölukitteinen karabiini 5/3043 Kääntölukitteinen karabiini 5/3043 137,20€ 

TPA-G 2034 1,3-2,0 Kääntölukitteinen karabiini 5/3043 Alumiininen telinekoukku 5/1439 123,10€ 

 

 

3 silmukkaa – Erittäin monipuolinen 
 

• Molemmilta puolilta itsevarmistuvilla kääntölukitteisilla karabiineilla ja kolmella vahvistetulla silmukalla varustettu köysi. 
• Liitosköyden pituus säädettävissä 
• Maksimipituus 2 metriä 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

Nimike Köyden pituus [m] Hinta alv 0% 

TP 3L-252 0,55 - 1,90 176,40€ 

 

Liitosköysi TP 3L 252 - EN 355 

TPA-G 2033 

Säädettävä liitosköysi - EN 355 

Venyvä liitosköysi - EN 355 

TP-G 2024 

Liitosköysi, kiinteä pituus - EN 355 

Liitosköydet – EN 345/355 


