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Siirtorullastot

227

Siirtorullastot - LF

1 - 6 t

LF siirtorullastoja voidaan käyttää yhdessä tai erikseen kaikenlaisten kes-
kiraskaiden kuormien siirtämiseen.

Ominaisuudet:
• Tukeva, taottu teräsrakenne
• Kitkamatto rullaston päällä
• Kulutusta kestävät nylonpyörät
• Mallit LF-2.5, LF-3 ja LF-6 ovat varustettu kahdella 
 kuulalaakerilla per pyörä.

Malli Kuorma
(t)

Rullat Rullien
lukumäärä

Rullien mitat 
halkaisija x leveys

Kokonaismitat
Pit x Lev x Kork 

Paino
 

(mm) (mm) (kg)
LF-1 1.0 Kiinteät 4 100 x 35 400 x 228 x 120 7.0 
LF-2 2.0 Kiinteät 8 100 x 35 400 x 228 x 120 8.0 

LF-2.5 2.5 Kiinteät 2 85 x 90 275 x 120 x 100 4.0 
LF-3 3.0 Kiinteät 4 85 x 85 400 x 228 x 100 9.5 
LF-6 6.0 Kiinteät 6 85 x 85 415 x 210 x 100 12.0 

LF-1

LF-2 LF-2,5 LF-3 LF-6




