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Putkipihti TR 0,2 – 3,0t

Putkien ja kyljellään olevien tynnyreiden lisäksi pihdeillä voi-
daan käsitellä kevyitä paperi- ja tekstiilirullia sekä levyrullia 
halkaisijaltaan 1050mm asti. Pihdin leuat voidaan varustaa 
myös ”Bremsit”-suojapinnoitteella tai kumilevyillä suojaa-
maan arkoja pintamateriaaleja.

• Jos käytetään suojapinnoitetta, niin materiaalin pinnan 
tulee olla kuiva sekä vapaa öljystä ja rasvasta!

Tyyppi Kuorma Kita Paino
  kg   mm   kg  

TR 0.2/550 200 350 - 550 34 
TR 0.2/650 200 450 - 650 41 
TR 0.3/750 300 500 - 750 47 
TR 0.5/750 500 500 - 750 47 
TR 0.5/900 500 650 - 900 54 
TR 0.75/105 750 700 - 1050 56 
TR 1.0/750 1000 500 - 750 55 
TR 1.0/1050 1000 700 - 1050 71 
TR 2.0/1050 2000 700 - 1050 135 
TR 3.0/1050 3000 700 - 1050 154 

Tyyppi TR 0.2/550 TR 0.2/650 TR 0.3/750 TR 0.5/750 TR 0.5/900 TR 
0.75/105 

TR 1.0/750 TR 
1.0/1050 

TR 
2.0/1050 

TR 
3.0/1050 

A, mm 800 900 1100 1100 1150 1300 1000 1350 1350 1350 
B, mm 565 615 665 665 765 815 665 815 815 815 

Ø D, mm 550 650 750 750 900 1050 750 1050 1050 1050 
E, mm 550 550 550 550 550 550 550 550 800 800 
F, mm 35 35 35 35 35 35 35 35 45 45 
G, mm 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 

Ø C, mm 350 450 500 500 650 700 500 700 700 700 




