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Suunnittelijan mietittava

Suunnittelenko koneen niin, etta se tayttda Koneasetuksen vaatimukset?
Kiinnostaako minua, kuinka suunnittelemaani konetta kasitellaan turvallisesti
ja tehokkaasti myoés valmistusprosessin aikana?

Koneasetus 400/2008
Lite1, 1.1.5
Koneen suunnittelu sen kasittelyn helpottamiseksi

Koneen tai sen jokaisen osan on:

e oltava turvallisesti késiteltavissa

e oltava pakattu tai suunniteltu niin, ettd sen voi varastoida
turvallisesti ja vahinkoa aiheuttamatta (esimerkiksi riittava
vakavuus, erikoistuet, jne.)

Jos koneen tai sen eri osien paino, koko tai muoto estaa

niiden liikuttamisen ké&sin, on kone tai sen jokainen kom-

ponentti

e varustettava kiinnityskorvakkeilla nostolaitteeseen kiinnit-
tamistéa varten

e suunniteltava niin, etta siihen voi kiinnittaa edella tarkoite-
tut kiinnityskorvakkeet; tai muotoiltava sellaiseksi, etté ta-
vanmukainen nostolaite voidaan helposti kiinnittd& siihen

Riittdmattdomiad nostopisteitd
Riittamaton!

Silmukkaruuvi
DIN 580

Véaara kuormitus
Lisakomponenttien

tarve

Turvallisuusriski

[tsevalmistetut mallit




Ruuvattavat nostokorvat

Kuormitustaulukko eri kiinnitystavoille, kuormat tonneina

C€

Vastaa konedirektiivin vaatimuksia
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e Kaikki kuormaa kantavat osat sarétarkastettu ja koekuormitettu EN 1677 mukaan.

¢ Ruuvattavien nostokorvien ruuvit myés 100% sarotarkastettu,

® Nelinkertainen varmuus kaikkiin kuormitussuuntiin.
* Tyypit VRS, VRM ja VLBG+ asetettava kuormitussuuntaan.
* Matala rakenne, korkea dynaaminen ja staattinen lujuus.

¢ www.rud.com valintaohjelma helpottaa nostokorvakkeiden valintaa.
® RUD-nostokorville suoritetaan 50% ylikuormalla 20000 kuormanvaihtoa kasittdva dynaaminen testi.



Ruuvattavat nostokorvat

Kuormitustaulukko eri kiinnitystavoille, kuormat tonneina

Vastaa konedirektiivin vaatimuksia
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Alkuperdinen RUD ULBG+ nostosankaruuvi — korotetut kuormat

Nostokorva kdantyy 360° astetta, sankaosa kaantyy 180° astetta.

Vastaa konedirektiivin vaatimuksia

Erikoispitka
mutterin

ja aluslevyn
kanssa

Kaantyy 360°
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H L Paino -
Nimike Kuorma| » ' g ¢ D | E|F |G |vae|" | 3 kK lva | " M| N| sw R T DB Vakio Kiristys
(t) Ny max. . max. momentti
kio kio kg
xn'bge" 0,63t 063 |30 54 3 35 | 40 10 29 | 11 76 75 45 | 40 105 8 | 5 13 |32 75 24 03 30Nm
VLBG+0,9tM10 = 09 30 54 34 36 39 10 29 16 | 96 75 45 45 125 10 6 17 | 32 | 75 24 032  60Nm
‘,G';Bf* 1,35t 135 32 54 |34 |37 38 10 29 21 116 75 45 50 145 12 | 8 | 19 | 32 75 26 033 150 Nm
VLBG+ 2t M16 o |33 | 56| 36 46 39 135 36 | 24 149 87 47 60 185 16 | 10 | 24 | 38 8 30 | 055 150 Nm
VLBG+35tM20 = 35 | 50 8 54 55 | 55 165 43 32 187 113 | 64 |75 230 20 12 | 30 | 48 110 45 13 | 400Nm
VLBG+4,5tM24 45 50 82 54 58 66 18 43 37 222 130 78 80 2656 24 14 = 36 | 48 125 45 15 760 Nm
VLBG+6,7tM30 | 6,7 | 60 103 65 80 | 67 225 61 49 | 279 151 80 | 110 340 30 | 17 | 46 | 67 | 147 60 3,1 1000 Nm
VIBG7tM36Y 7 | 60 103 65 72 | 74 225 55 52 - 151 80 107 - | 36 - | 5 | 67 146 60 33 | 700Nm
VLBG 8t M 36 8 | 77 192 82 100 97 265 77 | 63 9223 | 205 110 140 300 36 22 | 55 | 8 | 197 70 | 68 | 800Nm
VLBG 10t M 42 10 | 77 122 82 103 94 265 77 | 73 273 205 110 150 350 42 | 24 65 | 8 197 70 | 64 1000 Nm
VLBG 15t M 42 15 | 95 | 156 100 113 109 36 | 87 | 63 263 230 | 130 150 350 42 | 24 | 65 | 100 292 | 85 | 112 1500 Nm
VLBG20tM48 = 20 | 95 156 100 117 105 36 87 73 | 303 230 130 160 390 48 97 75 | 100 222 95 116 2000 Nm
V¥ = Erikoisrakenne, ruuvia ei voi vaihtaa Saatavana: Hienokierre, UNC/UN

Ruuvien maksimipituus on méaaritelty siten, ettd kayttamalla  VLBG-nostosankaruuvi pydrii 360° ja voidaan asettaa

DIN980 mutteria materiaalipaksuus voi olla 8xM (M8 —  kuormituksen suuntaan. Sankaosa kallistuu 180°, taysi

M30) ja 5xM (M36 — M48). kuormitus joka suuntaan. Saa kayttaa ainoastaan mukana
toimitettujen ruuvien kanssa.
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VLBG+ nostosankaruuvi

Nostokorva kdantyy 360° astetta, sankaosa kadantyy 180° astetta.

Vastaa konedirektiivin vaatimuksia

M8 — M30 kokoluokissa korotetut kuormat ICE-ruuvin ansiosta!

Itoamaton, mutta vaihdettava ICE-ruuvi on valmistettu patentoidusta erikoisteraksesta,

lisana erityinen korroosiosuojaus Corrud-DT. ICE-ruuvilla on korkeampi sitkeys ja siksi

suurempi taivutuslujuus, kuten myds suurempi kulutuskestévyys.

® Alkuperainen ICE-ruuvi on saatavana myds varaosana.

® RUD-ruwvit ja mutterit VLBG+ sek& VLBG-nostosankaruuveihin ovat 100% sarétar-
kastettuja.

® Metristen ruuvien kannoissa on myds sisakuusiokolo

e Tayskierteisia koko kayttopituudeltaan "H".

* Jousi estéé sangan tahattoman kolinan kappaleeseen ja pitdé sangan paikallaan halu-
tussa asennossa.

* Metriset ruuvit on asennettu siten, ettd ne eivat paéase tahattomasti itoamaan rungosta.

* Ruuvin kannassa selkeat merkinnét: RUD, ICE, kierrekoko, lujuusluokka.

¢ Nostosankaruuvin rungolle on varattava vahintddn séateen R suuruinen alue tasaista,
jotta runko padsee pydrimééan 360°.

¢ Sangan tulee olla kuormituksen suuntaan ja kyeté likkumaan, sankaa ei saa asettaa
kulmaa vasten!

* Nostoapuvélineen tulee saada likkua vapaasti nostosangassa.

® Saatavana:

¢ VLBG: Metrinen kierre - EN 13

¢ VLBG: Hienokierre - EN 13

¢ VLBG: UNC kierre - ANSI B1.1

¢ VLBG: UNF-hienokierre - ANSI B1.1

Kuormitussuunta:
Sallittu mikali ei ota
taakkaan kiinni

Kielletty

Vaaleanpunainen
epoksipulveri-maalaus

095°C  950°C 275°C 300°C 320°C 3850°C  375°C  400°C
Tietyt RUD komponentit ovat pinnoitettu vaaleanpunaisella pulverimaalauksella.

Téama pintakasittely toimii myds lampétilan mittarina. L&mpétilan noustessa muuttuu pin-
takésittelyn vari alun beigen kautta ruskeaksi ja saavutettuaan yli 4000 astetta mustaksi.

Tallgin pinnalle iimestyy myés kuplia.
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Kuulalaakeroitu nostosanka UWBG-V

Kaantyy 360° — kallistuu 230° — kuulalaakeroitu

Nimike

VWBG-V 0.3-M08
VWBG-V 0.45-M10
VWBG-V 0.6-M12
VWBG-V 1.3-M16
VWBG-V 2.0-M20
VWBG-V 3.5-M24
VWBG-V 5.0-M30

® Nostokorva, joka sallii pyorittdmisen
® \oidaan kuormittaa kaikkiin suuntiin

4-kertaisella varmuudella
® \oidaan pyorittdd kuormitettuna
e £ salli kohtisuoraan asennettuna
pyorittdmista taydelld kuormalla
e £j sovellu taakan jatkuvaan

pyorittamiseen

[ ]

Kuorma (t)
0.3(0.4)
0.45 (0.6)
0.6 (0.75)
1.3(1.5)
2.0 (2.5)
3.5 (4.0)
5.0 (6.0)

Saatavana: Hienokierre, UNC

s

Esimerkki riittdvan ruuvipituuden laskemiseksi: Levypaksuus 50mm, lapireikd M20 ruuville, mutterin paksuus

31
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29 33 76 13
29 36 78 17
35 42 107 21
38 48 114 25

35
40
50

e Ruuvipituus tarpeen mukaan (Vario)
 Sopii vapaareikiin
® Ruuvit 100% magneettisesti sarotarkastettuja.

Ruuvien pintakasittely CORRUD-DT (20 kertaa

parempi suoja kuin sahkosinkitys)
e | uja EN1677-4 mukainen sankaosa
e Pintakésittely: sahkosinkitty runko, punainen pul-
verimaalattu sankaosa
e Erikoispituudet toimitetaan aluslevyn ja

mutterin kanssa.

64
81
99

137
173
221

*Huomaa: VWBG-V nostosanka on suunniteltu pydriméan
kuormitettuna, jonka vuoksi nostosanka voidaan asentaa
mihin asentoon tahansa. Nimelliskuorma on maaritelty
epéedullisimman kuormitusasennon mukaan (kuva X). Jos

102
122
140
180
223
255
330

_ X (ilman kierretta)

L max.

%

Paino (kg)
0,25
0,30
0,40
0,60
1,10
2,70
5,50

varmistetaan, ettd sangan asento on kuvan Y mukainen,
voidaan kayttaa suluissa olevia kuormitusarvoja.

20mm, aluslevyn paksuus 3mm, riittava kierreylitys 5mm (2xnousu)

Tilausmalli: VWBG-V-2,0-M20x78.
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Kuulalaakeroitu nostosanka VYWBG

Kaantyy 360° — kallistuu 230° — kuulalaakeroitu

*Huomaa: VWBG nostosanka on suunniteltu pyérimaan
kuormitettuna, jonka vuoksi nostosanka voidaan asentaa
mihin asentoon tahansa. Nimelliskuorma on maaritelty
epéedullisimman kuormitusasennon mukaan (kuva X). Jos
varmistetaan, ettd sangan asento on kuvan Y mukainen,
voidaan kayttdd suluissa olevia kuormitusarvoja. Katso
kuvat sivun 12 alareunasta.

e Suuremmille pydrittdmista ja kdantamista vaa-
tiville kuormille

¢ Kuulalaakeroinnin avulla sanka pyérii kuormi-
tettunakin 360°

AN

® Varmuuskerroin vahintdan 4 joka suuntaan

Turvallisuusohje: Nostokorvake tulee asentaa tasaiselle
alueelle. Kierrereian viiste nimellismitta + 4mm.

Taakan ja sen kierrereian tulee kestdad nostosta aiheutuvat
rasitukset, materiaalin vahimméaisvaatimus Fe37.
Laakeroinnin ansiosta kiristykseen riittdd kasinkiristys kiin-
toavaimella ilman jatkovartta.

VWBG ei sovellu jatkuvaan pyorittamiseen taydella
kuormalla.

Kuorma

Tyyppi ® A B

VWBG 6 (7,5) M33 6 (7,5) 22 86
VWBG 8 (10) M36-39 8(10) 22 86
VWBG 12 (13) M42-45 12 (13) 26 11
VWBG 12 (15) M45 12 (15) 26 11
VWBG 13 (16) M48-52 13(16) 2% 11
VWBG 14 (20) M52 14 (20) 32 119
VWBG 16 (22) M56-62 16 (22) 32 119
VWBG 16 (25) M64-76 16 (25) 32 119
VWBG 31,5 (40) M72-76 31,5 (40) 46 130
VWBG 35 (48) M80-85 356 (48) 46 130
VWBG 40 (50) M90-150 40 (50) 46 168

Kysy erikoiskierteellisia malleja.

® Sanka valmistettu EN1677-4 lujuusluokka 8
mukaan
(100% sarotarkastettu + koekuormitettu)

C D F Fvario G K M T
50 90 33-300 94 80 33 208
50 90 54 36-300 94 80 36-39 208
65 98 63 42-300 95 85 42-45 235
65 98 67 95 85 45 235
65 98 68 48-300 95 85 48-62 235
70 120 78 120 95 52 274
70 120 84 56-300 120 95 56-62 274
70 120 94 64-300 120 95 64-76 274
90 170 108 72-300 169 145 72-76 338
90 170 120 80-300 159 145 80-85 338
110 170 135 90-300 169 145 90-160 378
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STARPOINT - URS - nostorengas

Ehdoton tahti nostorenkaiden joukossa

Vastaa konedirektiivin vaatimuksia

Kaantyy 360°

Nimike K“?t’)ma P(a|:;° T B c D E @ I K va'l'(io m';x M N
VRS-F-M06 0,1 0,07 28 9 7 20 23 8 13 37 9 6 5
VRS-F-M08 03 0,12 35 11 9 5 % 30 163 47 12 8 6
VRS-F-M10 0,4 0,12 35 11 9 5 % 30 163 | 47 15 70 10 6
VRS-F-M12 0,75 02 42 13 10 30 30 34 198 56 18 150 12 8
VRS-F-M16 15 0,33 49 15 13 3 36 40 | 235 65 24 120 16 10
VRS-F-M20 23 05 58 17 16 40 41 50 | 293 76 30 160 20 12
VRS-F-M24 32 08 70 20 19 49 51 60 35 ) 36 140 24 14
VRS-F-M30 45 1,7 87 26 24 | 60 66 75 44 114 45 190 30 17
VRS-F-M36 7 35 103 32 20 |72 76 o7 53 135 54 36 22
VRS-F-M42 9 49 121 37 33 | 84 86 111 62 158 63 42 24
VRS-F-M48 12 7 138 42 42 94 100 @ 128 70 180 72 48 o7
VRS-M56* 16 12 161 50 44 110 112 | 145 82 210 84 56 161
VRS-M64* 20 16,4 177 55 49 120 121 158 % 229 % 64 177

**: Ei saa kiinnitysavaimella
Silmukkaruuvi DIN 580 - M20 Starpoint VRS-M20

Huom!: DIN580-mukaisten silmukkaruuvien sivu-

suuntainen kuormitus on kielletty. Monihaaranos- Fr0000KG
toissa nostettaessa 2, 3 tai 4 haaralla on silmukan 5 Fr1200k@ -
oltava kiristettynékin kuormituksen suunnassa.
RUD STARPOINT voidaan kiristettynakin asettaa M2 = M20 F: 2300 KG F: 2300 KG
kuormituksen suuntaan.

Huomaa: Noudata kayttéohjeita!
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STARPOINT - VRS - nostorengas

Ehdoton tahti nostorenkaiden joukossa

Vastaa konedirektiivin vaatimuksia

Muoto: Tahden muotoinen — erottuu sel-
vasti pyoreasta standardimallista.

® Varmuuskerroin 4 joka suuntaan. Pe-
rusaineen, johon korvake kiinnitetdan
vahimmaisvaatimus on Fe37. Korvak-
keen tulee asennuksen jélkeen paasté
vapaasti pydrimaan 3600, ei kiristy ta-
hattomasti.

°® Aseta kuormituksen suuntaan.
STARPOINT on suojattu patentilla EP
654611,

® [toamaton 100% sérotarkastettu kuu-
siokoloruuvi. Kiinnittdmista varten ase-
ta avaimen karki ruuvin kuusiokoloon ja
kierrd. Kiristysvoimaksi riittdd késin ki-
ristys. Avaimen vapauttamisen jalkeen
silmukkaosa pyérii 360°. VRS-malli il-
man avainta: ké&yt& kuusiokoloavainta.
Ala kayta jatkovartta.

Véri: Vaaleanpunainen pulveripinnoite.

Merkinnat: Selkedsti merkitty nimellis-

kuorma epéedullisimpaan suuntaan (ton-

neina ja paunoina).

® Taottu ja nuorrutettu materiaali 1.6541.
Runko ja ruuvi 100% sahkémagneetti-
sesti sarétarkastettu EN1677-1 mukai-
sesti.

STARPOINT VRS-F
on varustettu kiinnittamisté ja avaamista
helpottavalla avaimella.

STARPOINT - nostomutteri — YURM

Vastaa konedirektiivin vaatimuksia * Korvakkeen tulee asennuksen jal-
keen péaastd vapaasti pydriméaan
360°. Aseta kuormituksen suun-
taan.

¢ Korvakkeelle on varattava halkai-
sijan E suuruinen tasainen alue.
Ruuvin tulee olla véhintaan niin pitk&, ettd mutteri kantaa
koko kierrepituudeltaan. Mutteri tulee kiristd& loppuun
saakka ja ruuviosan pitda olla pidempi kuin mutterin kier-
re. Ruuvi, johon nostomutteri kiinnitetaan, tulee olla asen-
nettu siten, ettd nostomutterin tukipinta asettuu alustaa
vasten.

¢ Kuormitusarvot patevat vain
lujuusluokan 10.9 ruuveille.

Huomaa: Noudata kayttéohjeita!

Nimike Kuorma Paino A B C D E G H K L M Rmax S SW
® (ko)

VRM-M6 0.1 0.06 28 9 7 20 23 28 16 37 11 6 16 13 9

VRM-M8 0.3 0.1 34 11 8.6 25 25 28 20 47 14 8 20 16 12
VRM-M10 0.4 0.1 34 11 8.5 25 25 28 20 47 14 10 20 16 12
VRM-M12 0.75 0.2 42 13 10 30 30 34 25 56 17 12 24 20 14
VRM-M16 1.6 0.3 51 15 14 35 356.5 40 30 65 21 16 30 292(35.5) 19
VRM-M20 2.3 0.5 Bi 17 16 40 40 50 34 7B 23 20 37 29 24
VRM-M24 3.2 0.9 69 21 19 48 50 60 40 90 29 24 45 35 30
VRM-M30 4.5 1148 86 26 24 60 60 75! 52 112 34 30 56 44 36
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RS-nostorengas

Nimike

RS-Mo06
RS-Mo08
RS-M10
RS-M12
RS-M14
RS-M16
RS-M20
RS-M24
RS-M30
RS-M36
RS-M42

RS-M48

Kuorma (t)

0.1
0.2
0.25
0.4
0.75

1

15

0 O » W N

A
12
12
15
18
21
24
30
36
45
54
63

68

B
1
1
1

15
15
17
21
26
43
43

43

Cc
10
10
10
12
14
14
16
20
24
38
38

38

e Ennen nostamista varmista, ettd nostoruuvi/mutteri on
kirealla. Valta kierretta kiristavia tai avaavia nostoasento-
ja.

e Varaa halkaisijan E suuruinen tasainen alue.

e Ei voi sekoittua DIN-silmukkaruuveihin, koska: Muoto on
8-kulmio.

e Kuormamerkinta: suurin sallittu kuorma epdedullisimmas-
sa suunnassa on selvasti merkitty nostorenkaaseen.

e Materiaali 1.6541, taottu, nuorrutettu, 100% sahkdmag-
neettisesti sardtarkastettu EN1677-1 mukaisesti.

e 4-kertainen varmuus: Perusainevaatimus > Fe37.
Huomaa: Ruuvi voi sivuttaiskuormituksessa avautual

| <t

1

1

Ml E

D E M T Paino (kg)
25 25 6 35 0.1
25 25 8 B 0.1
25 25 10 35 0.1
30 30 12 4 0.2
35 35 14 48 0.25
35 35 16 48 0.3
40 40 20 55 0.45
50 50 24 70 0.7
60 60 30 85 1.6
90 100 36 130 6.0
90 100 42 130 6.2
90 100 48 130 6.4

Saatavana: Hienokierre, UNC/UN, Whitworth, Putkikierre G, UNF
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RM-nostomutteri

e Ennen nostamista varmista, ettd nostoruuvi/mutteri on
kirealla. Valta kierretta kiristavia tai avaavia nostoasento-
ja.

e Varaa halkaisijan E suuruinen tasainen alue.

e Ei voi sekoittua DIN-silmukkaruuveihin, koska: Muoto on
8-kulmio.

e Kuormamerkinta: suurin sallittu kuorma epdedullisimmas-
sa suunnassa on selvasti merkitty nostorenkaaseen.

e Materiaali 1.6541, taottu, nuorrutettu, 100% sahkdmag-
neettisesti sardtarkastettu EN1677-1 mukaisesti.

e 4-kertainen varmuus: Perusainevaatimus > Fe37.

€

RM-nostomutteria kéytettdessa tulee ruuvin kierteen

tulla mutterin lapi asti. v
Nostomutteria RM kaytettaessa tulee ruuviosan olla

vahintaan lujuusluokkaa 8.8. =
Nimike Kuorma (t) B (o3 D E F M T Paino (kg)
RM-Mo06 0,10 11 10 25 25 11 6 35 0,10
RM-M08 0,20 11 10 25 25 11 8 &l 0,10
RM-M10 0,25 11 10 25 25 11 10 35 0,10
RM-M12 0,40 18 12 30 30 12 12 41 0,20
RM-M14 0,75 15 14 35 35 13 14 48 0,25
RM-M16 0,80 15 14 &l 35 18 16 48 0,30
RM-M20 1,50 17 16 40 40 16 20 55 0,45
RM-M24 2,00 21 20 50 50 20 24 70 0,70
RM-M30 3,00 26 24 60 60 25 30 85 1,60
RM-M36 4,00 43 38 90 100 & 36 130 6,00
RM-M42 6,00 43 38 90 100 37 49 130 6,20
RM-M48 8,00 43 38 90 100 3 48 130 6,40

Saatavana: Hienokierre, UNC, Whitworth, Putkikierre G
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Nostosilmukka URBG

Vastaa konedirektiivin vaatimuksia

S ottavissd @
Kuorf‘“'tS quntiin!

Kallistuu 180 °

Wm
b=
o

Kallistuu 180 °
VRBG 10/16t

VRBG 30/50/150t saakka
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Nostosilmukka URBG

Vastaa konedirektiivin vaatimuksia

Nimike Kuorma (t) A B © D E F G H |

RBG-3 3 34 16 5 48 22 92 6 18 30

e Patentoidut kuormitusolakkeet tyyppiin 16 t saakka suo-
jaavat ruuveja taipumiselta ja tasaavat kuormitusta.

¢ Pienemmét ruuvit — matalampi rakennekorkeus.

® 100% sardtarkastetut sisd- ja ulkokuusiolla varustetut
erikoisruuvit Deltaton erikoiskorroosiosuojauksella.

® Ruuvi kiristetddn momentilla 120Nm ja varmistetaan luki-
tuslevyilla.

e Tarvittaessa voidaan kayttaa lukitetta Loctite 270.

e Tarkasta ruuvien pitavyys saanndllisesti.

® Perusaineen vahimmaisvaatimus Fe37.

e Noudata kayttdohjetta.

Nimike Kuorma (t) A B © D E F G
VRBG-10 10 1256 22 6 65 143 78 8
VRBG-16 16 170 30 8 90 198 104 10

e Patentoidut kuormitusolakkeet mallit VRBG 10 ja 16t
suojaavat ruuveja taipumiselta ja tasaavat kuormitusta.

¢ Pienemmét ruuvit — matalampi rakennekorkeus.

e Upotukset ja poraukset taulukon mukaisilla toleransseilla.

e Tarkasta ruuvien pitavyys saanndllisesti.

Nimike Kuorma (t) A B © D E E
VRBG-31,5 31,6 180 42 42 130 75 120
VRBG-50 50 270 70 55) 230 100 200

Saatavissa 150t asti - Pyyda tarjous

30

46

Paino Kiristys-
K - " N T (kg) momentti
1 178 2xM16 71 67 1,07 120 Nm
Asennusohje:

e Kayta vain RUD-erikoisruuveja

® Asennusalustan on oltava tasainen.

e Upotukset ja poraukset taulukon mukaisilla toleransseilla.

1. Jotta silmukka tulee asennettua oikein, porataan
kuormitusolakkeille upotukset mittojen F, G, H ja K
mukaan.

2. Asetetaan ruuvauspalat paikoilleen ja piirrotetaan ruu-
vin reikien paikat.
3. Porataan ja kierteitetd&n ruuvin reiat. Lapireian halkaisija
H.
Paino Kiristys-
i l I E M i U (kg) momentti
50 43 213 4xM20 100 103 6,7 300 Nm
70 63 270  4xM30 134 131 1,3 600 Nm

* Monipistekiinnityksen ansiosta kuorma jakaantuu tasai-
sesti.

e Toimitukseen kuuluu 100% séarotarkastetut kuusiokolo-
ruuvit.

e Perusaineen vahimmaisvaatimus Fe37.

e Toimitukseen kuuluu 100% séarotarkastetut kuusiokolo-
ruuvit.

Paino o .
K L M N (kg) Kiristysmomentti
46 400 6xM30 195 265 67,5 900 Nm
58 660 8xM36 340 412 198 1000 Nm

® Perusaineen vahimmaisvaatimus Fe37.

e Upotukset ja poraukset taulukon mukaisilla toleransseilla.

e Tarkasta ruuvien pitavyys saanndllisesti.

e Kevytmetalleja ja valuja nostettaessa tulee kierrepituus
valita siten, ettd se vastaa perusaineen lujuutta.
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IRS-LT — nostorengas mataliin lampatiloihin

e voidaan kayttad matalissa lampétiloissa aina -60°C asti.

® Taottu materiaali 1.6541, 100% elektromagneettisesti
sardtarkastettu

® Pinnoitus: sinkitty + ICE-Pink pulverimaalaus

e WLL kolminkertainen verrattuna DIN 580 nostoruuviin
pystysuunnassa

e Sisaltdan RFID sirun

=
=

i

Nimike Kuorma (t) A B C©
IRS-LT-M12 1 18 13 12
IRS-LT-M16 2,1 24 15 14
IRS-LT-M20 3,6 30 17 16
IRS-LT-M24 54 36 21 20
IRS-LT-M30 8 45 26 24
IRS-LT-M36 12 54 43 38
IRS-LT-M42 15,7 63 43 38
IRS-LT-M48 21,6 67 43 38
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30
35
40
50
60
90
90
90

30
35
40
50
60
100
100
100

12
16
20
24
30
36
42
48

41
48
55
70
85
130
130
130

Paino (kg)
0,18
0,3
0,45
0,7
1,6

6
6,2
6,4



Raskaille taakoille: WBPG saatavissa 250t asti.

Nostokorva kaantyy 360°, sankaosa kaantyy 180°.

e [rrotettava sakkelin muotoinen nostosanka voidaan liittaa
kaikkiin yleisimpiin nostoapuvalineisiin.

* RUD ruuvit ovat korroosiosuojattu Corrud-DT ja ruuvit tule-
vat jokaisen lahetyksen mukana seka saatavissa myds vara-
osina.

e Selkeat merkinnét ruuvin kannassa: RUD, kierrekoko, eré-
numero seka lujuusluokka

...]_ ]
i
>

I

£

£

Nimike Kuorma A B D E F G H | K M
)

WPBG 85t 85 400 75 190 89 304 2783 310 73 71 6 x M48
WPBG 100t 100 400 83 190 89 304 = 278 = 310 73 71 6 x M48
WPBG 120t 120 571 95 238 110 = 344 = 307 445 77 75 6 x M48
WPBG 200t 200 650 = 120 = 280 = 100 = 460 = 426 50O 73 71 10 x M48
12 x M48

WPBG 250t 250 730 130 306 138 496 424 580 74 72

83
83
95
130
140

577
577
651
880
1110

Paino (kg)

170
198
360
678
992

Kiristys-
momentti

6000 Nm
6000 Nm
6000 Nm
6000 Nm
6000 Nm
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B-ABA

e |CE-ruuvi on valmistettu patentoidusta erikoisteréksesta,
lisana erityinen korroosiosuojaus Corrud-DT. Mahdollis-
taa kéyton alhaisissa lampétiloissa. ICE-ruuvilla on korke-
ampi sitkeys ja siksi suurempi taivutuslujuus, kuten myés
suurempi kulutuskestavyys

¢ Selkea merkinta minimi (WLL) nimelliskuormasta.

e Selkeat merkinnat ruuvin kannassa: RUD, ICE, kier-
rekoko, erdnumero seka lujuusluokka

¢ Saatavana: Metrisella kierteelléa (DIN EN 13)
¢ Patentoidut merkinnat helpottavat tarkastamista.

e Vaaleanpunainen pulverimaalaus

Nimike Kuorma (t) A B © D E
B-ABA 1,6t 1,6 75 16 100 35
B-ABA 3,2t 32 92 23 137 50
B-ABA 5t 5 13 27 172 60
B-ABA 10t 10 146 38 228 80
B-ABA 20t 20 220 52 272 1156
B-ABA 31,5t 31,6 256 64 320 130

24

16
21
28
36
40
50

62,6

108
141
188
220

[0}

565
70
84
110
165
185

55
75
95
126
160
175

13
16
24
2
40
54

4xM10
4 xM12
4xM16
4 x M20
6 x M30
6 x M36

148
170

Paino (kg)
0,88

2

4.1

9,3



Ruuvattava salpakoukku VABH-B

Vastaa konedirektiivin vaatimuksia

ettaviss? Soveltuu nostokorvakkeeksi nostopalkeissa nosto-
Ruuvattava g Ku_°"r_'i1r'| cuuntiin!_ véille, paéllysterakseille tai nostorenkaalla varuste-
VABH-B - kaikk] tuille komponenteille.

Tl kertaise"a“a
: . varmuudet o e aniie 150
) - e Sallittu kuormitussuunta sivuttain 45°

Nimike Kuorma A B C D E F G H | L Paino
® ICE ruuvi (kg)
VABH-B 1.5t 1.5 6.5 78 17 4xM10 25 70 48 60 38 15 0,78
VABH-B 2.5t 2.5 7.5 101 148 4 xM12 30 85 60 75 49 18 1,73
VABH-B 4t 4 11 122 171 4xM16 35 104 70 90 59 25 3,00
VABH-B 6.7t 6.7 13 166 208 4 x M20 40 120 85 110 70 30 5,58
e Tukeva salpa. e | evennetyn koukun kérjen ansiosta ei mahdu liian pieniin
® Toimitetaan 100% sérotarkastetuilla Deltaton erikoiskor- aukkoihin.
roosiosuojatuilla erikoisruuveilla. e Patentoidut kulumismerkit.
e Ej ulkonevaa koukun karked — estdd tahatonta tarttu- e Kidan avautuman mittauspisteet. Voidaan kayttdd myods
mista. kaivinkoneissa.

Ruuvattava salpakoukku VCGH-G

Soveltuu nostokorvakkeeksi nostopal-
keissa nostovdille, paallysterakseille tai
nostorenkaalla varustetuille komponen-
teille.

e Kayttoalue 45°

e Sallittu kuormitussuunta sivuttain 15°

Nimike Kuorma (1) MW A B C D F G H L ICE ruuvi Paino kg
45° saakka

VCGH-G 10t 10 48 15 141 200 220 120 170 (100) 160 70 50 4xM24 6,4

VCGH-G 16t 16 63 20 187 272 288 150 210 (120) 220 87 50 6xM24 10,4

VCGH-G 20t 20 63 20 195 276 292 150 240 (120) 220 92 50 6xM24 17,5

e Tukeva salpa.
* Toimitetaan 100% séarétarkastetuilla Deltaton erikoiskorroosiosuojatuilla erikoisruuveilla.
® Pyri asentamaan kuormituksen suuntaan.

25



]ﬂflq»_y_’n\'lf']ﬂﬂ

PowerPoint-Star — PP-S

Kaksinkertainen kuulalaakerointi kallistukseen,
kdantdon ja pyoritykseen. Kaantyy 360°.

e Taysi kuormitus sallittu myds kohtisuoraan ruuviin nahden.

o £i sovellu taakan jatkuvaan pyérittamiseen taydella kuormalla.

e £i ulkonevaa koukunkarkea.

® Tukeva taottu salpa kestdd myds sivuttaisvoimia.

® 3-kertainen, ruostumaton kaksihaarajousi.

e | evennetyn koukun karjen ansiosta ei mahdu liian pieniin
aukkoihin.

e Kulumissuojat molemmin puolin, kulumisen mittamerkit,
kidan aukeaman mittauspisteet.

* Patentoitu EP-1456559

® Vastaa konedirektiivin vaatimuksia

Nimike Kuorma (t) A B @ D B F F G M T Paino Kiristys-
Vakio Vario (kg) momentti
PP-S-0,63t-M12 0,63 13 75 18 40 36 18 19-145 41 12 116 0,4 10 Nm
PP-S-1,5t-M16 & 20 97 25 46 41 24 26-180 50 16 147 1 30 Nm
PP-S-2,5t-M20 2,5 28 126 30 61 55 30 31-200 61 20 187 1,7 70 Nm
PP-S-4t-M24 4 36 150 35 78 70 36 37-255 77 24 227 3,2 150 Nm
PP-S-5t-M30 5,0(6,7) 37 174 40 95 85 45 46-330 93 30 267 7.2 295 Nm
PP-S-8t-M36 8,0 (10) 49 208 48 100 90 b4 55-300 102 36 310 9,2 410 Nm

Saatavana: hienokierre, UNC, UNF
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PP-B - rengaskiinnitys koukuille

Nimike Kuorma F F Paino  Kiristys- mo-
® A B C D E Vakio Vario G M T (kg) mentti
PP-B-0,63t-M12 0,63 9 65 35 40 36 18 12-140 41 12 116 0,35 10 Nm
PP-B-1,5t-M16 1,5 11 65 35 46 41 24 16-180 50 16 147 0,6 30 Nm
PP-B-2,5t-M20 2,5 13 74 40 61 55 30 20-224 61 20 | 187 1,1 70 Nm
PP-B-4t-M24 4 16 1 95 45 78 70 36 24-255 77 24 227 2,4 160 Nm o
PP-B-5t-M30 50(6,7 19 130 60 95 85 45 30-330 93 30 @ 267 52 225 Nm
PP-B-8t-M36 8,0(10) 24 140 65 100 90 54 36-300 102 36 310 6,3 410 Nm I
() Suorassa nostossa suurempi sallittu kuorma
PP-VIP - kettingin suoraan kiinnitykseen
Nimike Kuorma . . Paino  Kiristys-
® A B C D E FVakio FVaio G M T (kg) = momenti
PP-VIP4-0,63t-M12 0,63 4 40 36 18 12-140 12 4 0,25 10 Nm
PP-VIP6-1,5t-M16 1,5 6 46 41 24 16-180 16 = 50 0,45 30 Nm
PP-VIP8-2,5t-M20 2,5 8 61 | 55 30 20-224 20 @ 61 0,95 70 Nm
PP-VIP10-4t-M24 4 10 78 70 36 24-255 24 77 2,2 160 Nm T
PP-VIP13-5t-M30 5,0(6,7) 13 9 85 45 30-330 30 93 3,5 225 Nm i |
PP-VIP16-8t-M36 8,0(10) 16 100 90 54 36-300 36 102 (5)2) 410 Nm —
. |
- . |
() Suorassa nostossa suurempi sallittu kuorma N !
B |
M E
D
Nimike Kuorma . F ’ Kiristys-
® D E  F Vakio VEtie M T Paino (kg) o
VWBG-KA-28 31,5 170 | 145 108 72-300 72 146 26,4 1200 Nm
1
PP-S/PP-B/PP-VIP "

- saatavissa myos erikoispitkilla kierteilla

Tilatessa anna kierrekoko ja kierrepituus.

F

o

M

Toimivuus taataan vain alkuperéisistd RUD-osista kootuilla yhdistelmilla.
Erikoispitkat versiot toimitetaan aluslevyn ja mutterin kanssa.

e Kaikkiin suuntiin kuormitettava, kallistuva, pyorii 360°

e Nimelliskuorma selvasti merkitty

 Nelinkertainen testattu varmuus

e Kaksoiskuulalaakerointi

e Taottu Cr, Ni, Mo-teras

e Kaikki osat 100% sardtarkastettu

e Suurin sallittu kuorma pienimmallad mahdollisella kierteella
e Pidemmét ruuvit esim. lapireikiin saatavissa

¢ Pintaké&sittelynd vaaleanpunainen pulverimaalaus

e Kaytt nopeata helpon kasittelyn avulla

® \oidaan pyorittdd myds kohtisuorassa kuormituksessa
e £i sovellu taakan jatkuvaan pyorittdmiseen

HUOM! Noudata kayttéohjeita!



INOX-nostorengas

Haponkestéava

Vastaa konedirektiivin vaatimuksia

Kaéntyy 360° /
Q
(
°
Slaa kyormituks®

Nimike Kuorma Kuorma A B © D E G K L M SW Paino
F1.@) F2 (1) (kg)
INOX-STAR-M12 05 1.2 43 14 10 30 30 32 46 18 M12 8 0.2
INOX-STAR-M16 1.0 2.4 50 16 14 35 356.5 38 65 24 M16 10 0.3
INOX-STAR-M20 2.0 3.6 57 19 16 40 41 46.5 74 30 M20 12 0.5
INOX-STAR-M24 2.5 5.2 70 24 19 48 50 56 92 36 M24 14 0.9

Haponkestava — 50 % lujempi kuin kuin DIN-mallit, ei kuormitussuuntarajoituksia.

® Muoto: Viisikulmainen — erottuu selvasti standardimallista. >F2
e Pyorii 360°. Aseta kuormituksen suuntaan.
e Merkinnét: Selkedsti merkitty nimelliskuorma epéedullisimpaan
suuntaan.
4-kertainen varmuus murtoon.
® Rengasosa taottu
® Rengasosan ja ruuvin materiaali 1,4462.
® Runko ja ruuvi 100% sérdtarkastettu.
® [rtoamaton ruuvi.
® Rengasosassa patentoidut kulumismerkinnat.
® Asennetaan kuusiokoloavaimen avulla k&sikireélle.
Ala kéyta jatkovartta.
e Asennettuna tulee INOX-nostorenkaan paésta pyorimaan 360°.

Huomaa: Noudata kayttoéohjeita!
e Aseta kuormituksen suuntaan.
* INOX-nostorengas on suojattu
patentilla EP 654611,
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Kdyttoohjeet

Ruuvattavat nostokorvat

 Perusaineen, johon nostokorva kiinnitetddn tulee kestaa
kuormituksesta aiheutuvat rasitukset iiman muodonmuu-
toksia. Seuraavassa kierrepituuden minimiarvot eri mate-
riaaleille:

1 x M terékselle
1,25 x M valuille
2 x M alumiinille

* Nykaykset, k&é&ntaminen tai véring, varsinkin |apikiinnityk-
sissé&, voi aiheuttaa ruuvin tahattoman l6ystymisen. Loys-
tymistd voidaan estdéd kéyttdmalla sopivia lukiteaineita,
kruunumuttereita sokan kanssa tai kaksoismuttereita.

* Nostettaessa kevytmetalleja, rautaa sisaltaméattémié ras-
kaita metalleja seké& harmaavaluja, tulee kierrekoko valita
siten, ettd sallittu kuormitus vastaa perusaineen lujuutta.

® RUD ei vastaa, jos mallien VLBG+, ICE-LBG tai VRBG:n
kanssa kaytetdan ruuveja, jotka eivéat ole RUD:n toimit-
tamia. Taakan terdsmateriaalin vahimmaisvaatimus on
Fe37.

Tarkastuksessa tulee kiinnittdd huomioita seuraaviin

seikkoihin:

e Tarkista kiinnityksen istuvuus.

e Varmista, ettd nostokorvassa on kaikki osat mukana.

® Nimelliskuorma ja valmistajan merkki tulee olla selvésti
havaittavissa.

e Muodonmuutokset kantavissa osissa, kuten runko seka
sanka tai silmukka.

* Mekaaniset vauriot, esim. lovet, varsinkin maksimijanni-
tyksen alueella.

e Poikkileikkauksen kuluma ei saa ylittad 10% alkuperai-
sesta.

¢ \/oimakas korroosio.

® Materiaalimurtumat ja sérét kantavissa osissa, kierrevau-
riot.

e S&rét tai vastaavat vauriot hitsaussaumoissa (hitsatta-
vissa korvakkeissa).

e Kierteen oikea koko, lujuusluokka, kierteen pituus.

e Kierteen toimivuus.

Irtirepaisytesti

Laadunvalvontaa RUD:lla.
Kuvassa hitsattavan nostosiimukan RBS-50t irtirepaisy-
testi. Vahimmaismurtokuorma tulee olla 2000 kN.

Asennuksen jalkeen nostokorvien liikkuvien osien

tulee paasta liikkumaan vapaasti.

e Eripituisten ruuvien kayttd VWBG-V-korvakkeissa on sal-
littua vain, jos ruuvien asennuksen on suorittanut RUD:n
valtuuttama myyja.

* PP- VWBG- ja VWBG-V-korvakkeiden yla- ja alaosan
valys tulee tarkastaa. Jos valys ylittd& anne-
tut arvot, ei korvaketta saa kayttéé eiké
koekuormittaa.

Tyyppi Valys “S”
WPP/PP-..-0,63t-2,5t |max. 1,5 mm %)
WPP/PP-..-4t - 8t max. 2,5 mm *
VWBG-V03-0,45 |max.1,2mm +
VWBG-V 0,6 - 2,0 max. 1,5 mm
VWBG-V 3,5-5,0 max. 3,0 mm
VWBG 8 - 35 max. 4,0 mm

Oikeantyyppista nostokorvien sailytysta.
Nostoapuvalineet tulee sailyttéé jarjestyksessa ja suojassa
vaurioilta.
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