
MagnumForce

Innovatiivinen rakenne, jossa on korkea suorituskykyinen polyesterikuitu ja kompakti 
päällikangas, joka on osittain kudottu samasta materiaalista, tekevät Magnum 
Forcesta jopa 50 % ohuemman kuin vastaavat päällysteraksit, joilla on sama 
kantavuus. Samalla se tuottaa suuremman jäykkyyden nostoon molemmilla akseleilla.

Pyöröhihna ei ole nipussa edes pienissä nosturin 
koukuissa ja nostokorvissa ja se on helppo ripus-
taa pään yläpuolelle.

• Jopa 50 % kevyempi kuin perinteiset päällys-
teraksit, mikä parantaa manuaalista käsittelyä

• Sisäkuidut ja päällikangas ovat samaa 
materiaalia

• Jopa 50 % ohuempi kuin perinteiset 
päällysteraksit

• Voidaan asettaa pienempiä reunasäteitä vasten 
kuin perinteiset PES-liinat

• Ihanteellinen sylinterimäisten esineiden 
hirttonostamiseen rypistymättä

• Vähemmän ryppyjä tarkoittaa vähemmän 
kulumista

• WLL-tiedot kudottu päällikankaaseen 
kapasiteetin tunnistamiseksi

Nimelliskuorma (kg) Paksuus kuormitettuna 
(mm)

Leveys kuormitettuna 
(mm)

Hyötypituus min (m) Hyötypituus max (m) Paino (kg/m)

10000 7 70 2 60 0,8

20000 18 91 2 60 1,6

30000 20 115 2 60 2,6

40000 22 135 3 60 3,4

50000 23 152 3 60 4,2

60000 23 165 3 60 5,0

80000 27 200 3 60 6,1

100000 35 190 3 60 7,1


